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MODELO OSI Y ARQUITECTURA DE 

PROTOCOLOS TCP/IP 

Â SISTEMAS ABIERTOS Y MODELO OSI. 

Â NORMALIZACIÓN EN EL MODELO DE REFERENCIA OSI. 

Â PARÁMETROS Y PRIMITIVAS DE SERVICIO. 

Â LAS CAPAS DE OSI. 

Â LA ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS TCP/IP. 

Â LAS CAPAS DE TCP/IP. 

Â TCP Y UDP. 

Â FUNCIONAMIENTO DE TCP E IP. 

Â APLICACIONES TCP/IP. 

Â INTERFACES DE PROTOCOLO. 
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SISTEMAS ABIERTOS Y MODELO OSI  
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SISTEMAS ABIERTOS Y MODELO OSI  

Â LOS ESTÁNDARES SON NECESARIOS PARA: 

É PROMOVER LA INTEROPERATIVIDAD ENTRE LOS EQUIPOS DE 

DISTINTOS FABRICANTES. 

É FACILITAR ECONOMÍAS DE GRAN ESCALA. 

Â LA ARQUITECTURA DE COMUNICACIONES CONSTITUIRÁ EL 

MARCO DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE NORMALIZACIÓN. 

Â LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTANDARIZACIÓN (ISO: 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION): 

É ESTABLECIÓ EN 1977 UN SUBCOMITÉ PARA EL DESAROLLO DE 

DICHA ARQUITECTURA. 

É PRODUJO EL MODELO DE REFERENCIA OSI: 

F NORMA ISO 7498, PUBLICADA EN 1984. 

Â LA CCITT (ACTUALMENTE UIT-T) DEFINIÓ UNA VERSIÓN 

TÉCNICAMENTE COMPATIBLE CON LA ANTERIOR, DENOMINADA 

X.200. 
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SISTEMAS ABIERTOS Y MODELO OSI  

Â LA TÉCNICA ADOPTADA POR LA ISO FUE LA DIVISIÓN EN CAPAS: 

É LAS FUNCIONES DE COMUNICACIÓN SE DISTRIBUYEN EN UN 

CONJUNTO JERÁRQUICO DE CAPAS. 

É CADA CAPA REALIZA UN SUBCONJUNTO DE TAREAS, 

RELACIONADAS ENTRE SÍ. 

É CADA CAPA SE SUSTENTA EN LA CAPA INMEDIATAMENTE 

INFERIOR: 

F REALIZARÁ FUNCIONES MÁS PRIMITIVAS, OCULTANDO LOS 

DETALLES A LAS CAPAS SUPERIORES. 

É UNA CAPA PROPORCIONA SERVICIOS A LA CAPA 

INMEDIATAMENTE SUPERIOR. 

É LOS CAMBIOS EN UNA CAPA NO DEBERÍAN IMPLICAR CAMBIOS 

EN LAS OTRAS CAPAS.  

Â LA ISO DEFINIÓ EL CONJUNTO DE CAPAS Y LOS SERVICIOS A 

REALIZAR POR ELLAS. 


