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PRINCIPIOSDE CONMUTACION DE PAQUETES
TECNICASDE CONMUTACION.
TAMANO DEL PAQUETE

COMPARACION DE LAS TECNICAS DE CONMUTACION DE
CIRCUITOSY CONMUTACION DE PAQUETES

FUNCIONAMIENTO INTERNOY EXTERNO.
ENCAMINAMIENTO.
CRITERIOSSOBREPRESTACIONES
LUGAR E INSTANTE DE DECISION

FUENTE DE INFORMACION DE RED Y TIEMPO DE
ACTUALIZACION.

ESTRATEGIASDE ENCAMINAMIENTO.
ENCAMINAMIENTO ESTATICO.
INUNDACIONES.

ENCAMINAMIENTO ALEATORIO.
ENCAMINAMIENTO ADAPTABLE.
CONTROLDE CONGESTION
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A EL USO DE LAS REDESDE CONMUTACION DE CIRCUITOS PARA

CONEXIONES DE DATOS PRESENTA LOS SIGUIENTES
INCONVENIENTES

E EN UNA CONEXION TIiPICA DE DATOS USUARIO /
COMPUTADOR

F LA LINEA SE ENCUENTRA DESOCUPADA LA MAYOR
PARTEDEL TIEMPO.

F LA TECNICA DE CONMUTACION DE CIRCUITOS RESULTA
INEFICAZ PARA COMUNICACIONESDE DATOS.

£ LA CONEXION OFRECE UNA VELOCIDAD DE TRANSMISION
CONSTANTE

F TANTO EL EMISOR COMO EL RECEPTOR DEBEN
TRANSMITIR Y RECIBIR DATOSA LA MISMA VELOCIDAD.

F LA CONEXION DE DIVERSOS TIPOS DE EQUIPOS SE
ENCUENTRABASTANTE LIMITADA .
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A ENLAS REDESDE CONMUTACION DE PAQUETES
E LOSDATOSSETRANSMITEN EN PAQUETESCORTOS

E SI UN EMISOR NECESITA ENVIAR UN MENSAJE DE MAYOR
LONGITUD, ESTESEDIVIDE EN UNA SERIEDE PAQUETES

E CADA PAQUETEINCLUYE:
F UNA PARTEDE LOSDATOS DE USUARIO.
F CIERTA INFORMACION DE CONTROL:
T ES LA INFORMACION QUE LA RED NECESITA PARA

ENVIAR EL A TRAVES DE ELLA Y
ESEADQ

ALCANZAR E
A EN CADA NODO,EL PAQUETE
E SERECIBE
E SEALMACENA TEMPORALMENTE
£ SEENVIA AL SIGUIENTENODO.
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