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LOS ESTANDARESONNECESARIOSPARA:

E PROMOVER LA INTEROPERATIVIDADENTRE LOS EQUIPOSDE
DISTINTOSFABRICANTES

£ FACILITAR ECONOMIASDE GRANESCALA

LA ARQUITECTURA DE COMUNICACIONES CONSTITUIRA EL
MARCO DE TRABAJO PARA EL PROCESME NORMALIZACION

LA ORGANIZACIONINTERNACIONAL DE ESTANDARIZACION(ISO
INTERNATIONALORGANIZATIONFORSTANDARIZATION)

£ ESTABLECIOEN 1977UN SUBCOMITEPARA EL DESAROLLODE
DICHA ARQUITECTURA

E PRODUJOEL MODELODE REFERENCIAOSE
F NORMAISO 7498 PUBLICADA EN 1984

LA CCITT (ACTUALMENTE UIT-T) DEFINIO UNA VERSION
TECNICAMENTE COMPATIBLE CON LA ANTERIOR, DENOMINADA
X.200
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LA TECNICA ADOPTADA PORLA ISOFUE LA DIVISIONEN CAPAS

E

LAS FUNCIONESDE COMUNICACION SE DISTRIBUYEN EN UN
CONJUNTQIERARQUICODE CAPAS

CADA CAPA REALIZA UN SUBCONJUNTO DE TAREAS
RELACIONADAS ENTRESI.

CADA CAPA SE SUSTENTAEN LA CAPA INMEDIATAMENTE
INFERIOR

F REALIZARA FUNCIONESMASPRIMITIVAS OCULTANDO LOS
DETALLES A LAS CAPASSUPERIORES

UNA CAPA PROPORCIONA SERVICIOS A LA CAPA
INMEDIATAMENTESUPERIOR

LOS CAMBIOS EN UNA CAPA NO DEBERIANIMPLICAR CAMBIOS
ENLAS OTRASCAPAS

LA I1SO DEFINIO EL CONJUNTODE CAPASY LOS SERVICIOSA
REALIZAR PORELLAS.
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